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TECHNIKA CIEPLNA
POMPY OBIEGOWE | CYRKULACYJNE

PWr

Pompy cyrkulacyjne
standardowe

PRZEZNACZENIE

Pompy cyrkulacyjne przeznaczone sa do ttoczenia cieczy czystych,
pozbawionych zanieczyszczen statych i wtéknistych,
niewybuchowych pozbawionych czastek agresywnych chemicznie
nie zawierajacych olejow mineralnych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnos¢ do 12 m’’h
Wysokos¢ podnoszenia do8m
Cisnienie robocze 1,0 MPa
Srednica przylaczy 25 do 32 mm
Temperatura czynnika do 65°C
Klasa TF 110
Temperatura otoczenia do 40°C

KLUCZ OZNACZEN

25 PW r 60 C

Srednica kro¢cow przytaczeniowych

Oznaczenie typoszeregu

Silnik dwubiegunowy jednofazowy

Wysokos¢ podnoszenia H=6 m

C - korpus gwintowany 1,0 MPa

ZASTOSOWANIE

Pompy PWr stosowane sa w matych i srednich instalacjach cieptej
wody uzytkowej.

CECHY KONSTRUKCYJNE

czes$¢ hydrauliczna

- pompa bezdtawnicowa z mokrym wirnikiem silnika,
- brazowy korpus z kré¢cami o jednakowej Srednicy,
- wirnik zamkniety, kompozytowy,

- przytacza gwintowane,

silnik

- asynchroniczny 2-biegunowy,

- tréjstopniowa regulacja predkosci obrotowej,

- fozyska ceramiczne,

- obudowa silnika ze stopu aluminium,

- zabezpieczony przed przeciazeniami.

ZALETY

- niskie zuzycie energii - klasa energetyczna B lub C
- brak koniecznosci obstugi,

- wbudowany uktad przeciwzwarciowy,

- cichobieznos$¢ do 43 dB(A),

- wysoka jakos¢ wykonania,

- fatwos¢ instalacji i uruchomienia.
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BUDOWA

. Skrzynka zaciskowa
. Obudowa silnika

. Pierscien tozyskowy
. Wat pompy

. Korek odpowietrzajacy
tozysko oporowe
Uzwojenie silnika

. Tarcza tozyskowa

. Pierscien labiryntu

. Wirnik pompy

. Korpus pompy
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MINIMALNE CISNIENIE NAPYYWU

Minimalne ci$nienie naptywu przy temperaturze 65°C wynosi 2,0 m.

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie 1~230-240V
Stopien ochrony P44
Klasa izolacji Flub H
Poziom natezenia dzwieku do 43 dB(A)

Schematy podtaczen elektrycznych:

a/ pompy typu 25PWr40 i 60C b/ pompy typu ...PWr80C
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TYP POMPY ymiary [mm] Masa
L1 L2 B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kgl
25PWr40C I
25PWr60C 180 236 75 51 32 102 1 1/, 2,8
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [W] I, [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY vl 1 2 3 1 2 3 IZOLACJI | OCHRONY
25PWr40C 1~230-240 25 35 45 0,12 0,16 0,20 F IP 44
25PWr60C 1~230-240 50 55 60 0,21 0,25 0,28 F IP 44
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TYP POMPY Wymiary [mm] Masa
L1 L2 B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kgl
25PWr80C 180 236 85 62 46 125 1" 11/2" 4,6
32PWr80C 180 236 85 62 46 125 11/4" 2" 4,9
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [W] I, [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY V] ] 5 3 p 2 3 IZOLACJI | OCHRONY
25PWr80C 1~230-240 110 155 165 0,50 0,70 0,70 F IP 44
32PWr80C 1~230-240 110 155 165 0,50 0,70 0,70 F IP 44
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TYP POMPY Wymiary [mm] Masa
L1 L2 B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kal
40PWr80C 180 236 85 62 48 125 11/4" 2" 5,3
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [W] I, [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY V] ] 5 3 p 2 3 IZOLACJI | OCHRONY
40PWr80C 1~230-240 135 200 220 0,60 0,90 0,98 F IP 44
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